
 

 

 
 

 
 

 

F I C H E  T E C H N I Q U E  

Steinbeis Brilliant (bobine) 
 
 
 

Matière première 
utilisée  

100 % papiers de récupération (issus de la collecte sélective des ménages), aucun 
blanchiment au chlore durant le procès de production  

Ecolabels  Ange Bleu, EU Ecolable 

Grammage [g/m²]  
(ISO 536) 

57 ± 
2,5 % 

60 ± 
2,5 % 

65 ± 
2,5 % 

70 ± 
2,5 % 

80 ± 
2,5 % 

90 ± 
2,5 % 

Volume [cm³/g] 
(ISO 534) 

0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

Opacité [%]                                    
(ISO2471) 

92 ± 2 93 ± 2 94 ± 2 95 ± 2 97 ± 2 98 ± 2 

Brillance (Gardner 75°) 52 ± 3 52 ± 3 52 ± 3 52 ± 3 52 ± 3 52 ± 3 

Blancheur [%]                                 
(ISO 2470-2)(D65_10°) 

78 ± 2 78 ± 2 79 ± 2 79 ± 2 80 ± 2 80 ± 2 

Blancheur CIE [%] 
(ISO 11475) 

91 ± 5 95 ± 5 95 ± 5 95 ± 5 98 ± 5 98 ± 5 

Résistance au 
viellissement                            
(DIN 6738) 

Groupe LDK 12 - 80 ≈ plusieurs siècles 

Profil ICC conseillé PSO LWC Improved (ECI) 
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