{7 STEINBEIS

PAPIER

FICHE TECHNIQUE
Steinbeis Silk (bobine)

Matiére premiére
utilisée

100 % papiers de récupération (issus de la collecte sélective des ménages), aucun
blanchiment au chlore durant le procés de production

Ecolabels

Ange Bleu, EU Ecolable

Grammage [g/m?] 57 60 + 65t 70 £ 80 90

(IS0 536) 2,5% 25% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Volume [om®/g] 105+01  1,05+01  1,00%01  1,00+01  1,00£01  1,00%0,1

(ISO 534) 050, 05 +0, 00 £ 0, 00 0, 0020, 00 £ 0,

Opacité [%]

(1802471) 93+ 2 94 + 2 95+ 2 96 + 2 97 + 2 97 + 2

Brillance (Gardner 75°) 25+3 25+3 25+3 25+3 25+3 25+3

Blancheur [%]

(IS0 2470-2)(D65_10°)  'O%2 80+2 81£2 8142 812 8112
0,

Blancheur CIE [%] 9245 93+5 9345 9 5 96 + 5 9 +5

(ISO 11475)

Résistance au
viellissement
(DIN 6738)

Groupe LDK 12 - 80 = plusieurs siécles

Profil ICC conseillé

PSO LWC Improved (ECI)
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